Tabela de Manutencao gm

VOLTAR

CRF 1000L » CRF 1000L TE (2017 ~ 2018) PARA

iNDICE

Intervalo (km)*!
ltem 1.000  6.000 12,000 18.000 24.000 30.000 36.000 °E°r:1d°

Q)

O S S A SN S
Linha de combustivel: verificar | | | mm [ | mm [ | mm | 12.000 |

e ajustar

Respiodomoor:mpar® | | mm | mm | mm | = | m= | == | 6000

Filro de dleodo mofor:trocar | mem | | | | wm | | | 24000

Liquido de arrefecimento do radiador:
. h 12.000
verificar o nivel e completar

Sistema de arrefecimento: verificar | | | wm | | wm | | mm | 12000
Sistema de controle de emissées 24.000
evaporativas: verificar ’
Deslizador da corrente de transmisséo:

Sistema defreiorverifcar | | | wm | | mm | | == | 12000 |
Facho do farol: verificoreajustar | | | wem | | mm | | == [ 12000
Covalefe lateral: verificor | | | wm | | mm | | == | 12000 |
Porcos, porafusos e fixacoes:verificar | | | wem | | mm | | == | 12000

Rolamentos da coluna de diregéo: verificar — — — 12.000

NOTA

. Para leituras maiores do hodémetro, repita os intervalos especificados nesta tabela.

. Efetue o servico com mais frequéncia sob condigées de muita poeira e umidade.

. Efetue o servico com mais frequéncia sob condicées de chuva ou aceleracdo mdaxima.

. Verifique o nivel de éleo diariamente, antes de pilotar, e adicione se necessdrio.

. Troque uma vez por ano ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.
. A substituigéo requer habilidade mecénica.
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