Tabela de Manutencao gm

VOLTAR

BIZ110i (2018 ~)

iNDICE

Intervalo (km)*1
ltem 1.000 6.000 12.000 18.000 24.000 30.000 36.000 Oﬁgfu

S

SN SN SR & S§ &

Linha de combustivel: verificar | | mm | mm | mm | == | == | == | 6000 |
Acelerador:verificar | | mm | mm | == | == | == | == | 6000 |
Respirodomotor: fimpar® | | mm | mm | == | == | == | == | 6000 |
Veladeigniggo:rocar | | | mm | | mm | | mm |12000]

Telodofliodedleodomotor:fimpar | | | wem | | em | | e ] 12000
Marcholenta | wm | mm | mm | mm | = | mm | = | 6000

Sopatos de freio: verificar o desgaste™ | | mmm | mm | mm | mm | m= | = | 6000

uncionamento

Luzes/buzina: verificor | mm | mm | mm | mw | mm | mm | = | 6000

Cavlete lateral: verificar | | mm | mm | mm | m= | mm | == | 6000 |
Suspensdio dianteira: Trocaroflvido | | | | | wm | | | 24000

Suspensdo traseira: lubrificar eixo e 18.000
buchas do garfo traseiro )
Rodas:vercar | | wm | | wm | | mm | [12.000
Pneus: verificar e calibrar a cada 1.000 km ou semanalmente

Coluna de direcdo: lubrificar [ [ [ 12.000

NOTA

1. Para leituras maiores do hodémetro, repita os intervalos especificados nesta tabela.

2. Efetue o servico com mais frequéncia sob condicées severas de uso, de muita poeira, lama ou umidade.

3. Efetue o servico com mais frequéncia sob condigées de chuva, aceleragdio méxima ou aceleragdes rdpidas frequentes.
4. Verifique o nivel de éleo diariamente, antes de pilotar, e adicione se necessdrio.

5. Troque uma vez por ano ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.




