Tabela de Manutencao gm

VOLTAR

NC 750X (2016 ~ 2018) PARA

iNDICE

Intervalo (km)*1
ltem 1.000 6.000 12,000 18.000 24.000 30.000 36.000 Ulc(gfla

o)

O Ao S A SN S
Linha de combusivel: verificar | | | mm | | mm [ | mm | 12.000 |

e ajustar

Respiro domotor: limpar' | | mm | mm | mm | = | m= | == ]| 6000

Filto de Sleodomotor:trocor | mem | | wem | | mm | | == | 12000

Liquido de arrefecimento do radiador:
o p 12.000
verificar o nivel e completar

Sistema de arrefecimento:verficor | | | wm | | mm | | == [ 12000

verificar

Sistema de freio: verificar | mem | | wm | | mm | | mm | 12000 |

Facho do farol: verificareajustar | | | wem | | mm | | == [ 12000
Cavaleteloteral:verifcar | | | wm | | mm | | == | 12000
Porcas, parafusos e fixagoes: verificar | mmm | | wem | | mm | | == | 12000

Rolamentos da coluna de direco: verificar — — — — 12.000

NOTA

1. Para leituras maiores do hodémetro, repita os intervalos especificados nesta tabela.
2. Efetue o servico com mais frequéncia sob condi¢des de muita poeira e umidade.

3. Efetue o servico com mais frequéncia sob condicées de chuva ou aceleracdo méxima.
4. Verifique o nivel de 6leo diariamente, antes de pilotar, e adicione se necessério.

5. Troque 1 vez por ano ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.
6. A substituicéo requer habilidade mecanica.




